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EUROOPA EESSÕNA 

Dokumendi (EN 13481-2:2012+A1:2017) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 256 „Railway 
applications“, mille sekretariaati haldab DIN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2017. a juuliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2017. a juuliks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN [ja/või 
CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 

See dokument sisaldab muudatust A1, mille CEN on heaks kiitnud 05.06.2016. 

See dokument asendab standardit !EN 13481-2:2002". 

Muudatusega lisatud või muudetud teksti algus ja lõpp tekstis on tähistatud sümbolitega !". 

Võrreldes standardiga EN 13481-2:2002 on selle uustöötluse põhilised muudatused järgmised: 

— lisatud on uusi kinnitussüsteemide kategooriaid (peatükk 2, tabel 1); 

— katsekoormuste vahemikke on laiendatud, et katta uusi kinnitussüsteemide kategooriaid (5.4, tabel 2 
ja 5.5, tabel 3); 

— nõuanded müra ja vibratsiooni hajutamiseks on kajastatud uues lisas (lisa A). 

EE MÄRKUS Ingliskeelse standardi tekstis on ekslik viide, eestikeelses standardis on viga parandatud. 

See Euroopa standard on osa standardisarjast EN 13481 „Railway applications — Track — Performance 
requirements for fastening systems“, mis koosneb järgmistest osadest: 

— Part 1: Definitions; 

— Part 2: Fastening systems for concrete sleepers; 

— Part 3: Fastening systems for wood sleepers; 

— Part 4: Fastening systems for steel sleepers; 

— Part 5: Fastening systems for slab track with rail on the surface or rail embedded in a channel; 

— Part 7: Special fastening systems for switches and crossings and check rails. 

MÄRKUS Selles sarjas puudub osa 6. 

Nimetatud Euroopa standardeid toetavad standardisarjas EN 13146 „Railway applications — Track — 
Test methods for fastening systems“ kirjeldatud katsetusmeetodid. 

Teave EL-i direktiivi 2008/57/EÜ kohta on esitatud teatmelisas ZA, mis on selle dokumendi lahutamatu 
osa. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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SISSEJUHATUS 

Kinnitussüsteemide rööbasteedes kasutatavuse sobilikkuse hindamiseks kasutatakse eri 
katsetusmeetodeid. 

Selles Euroopa standardis on kajastatud rööpa pikiliikumise nõue, et tagada rööpamurru puhul rööpa 
nihkumise ja ümberpöördumise piiramist. Väändetakistuse mõõtmine sisaldub rööpa ümberpöördumise 
riskide hindamise protsessis. Dünaamilise koormuse hajumise klassid on sisse viidud juhtudeks, kui 
osutub vajalikuks kaitsta liipreid veeremi tekitatavate mõjude eest. Korduva koormamise mõjude 
hindamise laborikatsetus on ette nähtud, et hinnata kinnitussüsteemi võimalikke pikaajalisi tööomadusi 
rööbastees. Kinnitusjõu katsetus on läbi viidav üksnes laboritingimustes. 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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1 KÄSITLUSALA 

!See Euroopa standard rakendub kategooriate A kuni E kinnitussüsteemidele standardi  
EN 13481-1:2012 jaotises 3.1 määratletu järgi, kasutamiseks ballasteeritud, betoonliipritega rööbasteel, 
mille maksimaalsed lubatud teljekoormused ja minimaalsed kõverike raadiused vastavad tabelis 1 
esitatule. 

Tabel 1 — Kinnitussüsteemide kategoriseerimise kriteeriumid 

Kategooria Maksimaalne projekteeritud 
teljekoormus, 

kN 

Kõveriku minimaalne raadius, 

m 

A 130 40 

B 180 80 

C 260 150 

D 260 400 

E 350 150 

MÄRKUS Kategooriate A ja B maksimaalne projekteeritud teljekoormus ei rakendu hooldussõidukitele. 

Nõuded rakenduvad 

— kinnitussüsteemidele, mis rakenduvad rööpa tallale ja/või kaelale, sealhulgas nii otsestele kui ka 
kaudsetele kinnitussüsteemidele; 

— kinnitussüsteemidele dünaamilise jäikusega, kLFA, mitte alla 50 MN/m; 

— kinnitussüsteemidele standardis EN 13674-1 (v.a tüüp 49E4) või EN 13674-4 kajastatud ristlõigetega 
rööbastele. 

See standard ei rakendu muudel rööbasteelõikudel kasutatavatele kinnitussüsteemidele, jäikadele 
kinnitussüsteemidele või erikinnitussüsteemidele, mida kasutatakse polt- või liimliidete puhul. 

Seda standardit tohiks kasutada üksnes terviklike kinnitussüsteemide tüübikinnituse jaoks." 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või 
osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud 
väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

EN 13146-1:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 1: 
Determination of longitudinal rail restraint 

EN 13146-2:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 2: 
Determination of torsional resistance 

EN 13146-3:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 3: 
Determination of attenuation of impact loads 

EN 13146-4:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 4: Effect 
of repeated loading 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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EN 13146-5:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 5: 
Determination of electrical resistance 

EN 13146-6:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 6: Effect 
of severe environmental conditions 

EN 13146-7:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 7: 
Determination of clamping force 

EN 13146-8:2012. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 8: In 
service testing 

EN 13146-9:2009+A1:2011. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — 
Part9: Determination of stiffness 

! 

EN 13146-10. Railway applications — Track — Test methods for fastening systems — Part 10: Proof load 
test for pull-out resistance 

" 

EN 13230-1. Railway applications — Track — Concrete sleepers and bearers — Part 1: General 
requirements 

EN 13481-1:2012. Railway applications — Track — Performance requirements for fastening systems — 
Part 1: Definitions 

EN 13674-1:2011. Railway applications — Track — Rail — Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and 
above 

EN 13674-4. Railway applications — Track — Rail — Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but 
excluding 46 kg/m 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse standardis EN 13481-1:2012 esitatud termineid ja määratlusi. 

4 SÜMBOLID 

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud sümboleid. 

FHFAmax Staatiline eelkoormav raskusjõud kõrgsagedusliku jäikuse mõõtmisel, kN 

FLFA1 Minimaalne koostu dünaamilise madalsagedusliku jäikuse mõõtmiseks rakendatav jõud, kN 

FLFAmax Koostu dünaamilise madalsagedusliku jäikuse mõõtmiseks rakendatav referentsjõud, kN 

FLFP1 Rööpatalla dünaamilise madalsagedusliku jäikuse mõõtmiseks kinnitusklambrile rakendatav 
jõud, kN 

FLFPmax Rööpatalla dünaamilise madalsagedusliku jäikuse mõõtmiseks rakendatav referentsjõud, kN 

Fmax Teljekoormus, mille puhul läbilibisemise katset läbi viies ilmneb ülemäärane rööpa 
pikiliikumine, kN 

FSA1 Minimaalne koostu staatilise jäikuse mõõtmisel rakendatav jõud, kN 

FSAmax Kinnitussüsteemile rakendatav jõud koostu staatilise jäikuse mõõtmisel, kN 
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