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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 28430-
1:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
28430-1:1992 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 28430-
1:1999 consists of the English text of the 
European standard EN 28430-1:1992. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
12.12.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 12.12.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
EN 28430 käesolev osa määrab kindlaks 
mõõtmed ja nende tolerantsid 
kontaktpunktkeevituse 
elektroodihoidjatele (tüüp A), mis on ilma 
telgede nihutuseta ja rakisega kaabli 
kinnitusklambrile ja kus 
mitmepunktikeevitusseadmetes 
kasutatakse 1:10 väliskoonust, et 
kinnitada elektroodihoidja otse keevitusjõu 
silindri külge. 

Scope: 
 

 

ICS 25.160.20 

Võtmesõnad: elektroodihoidjad, keevitus, kontakeevituse elektroodid, 
kontaktkeevitus, mõõtmed, punktkeevitus, tähistus 
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