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EESTI STANDARD EVS-EN 2997-4:2000

Lennunduse ja kosmonautika seeria. 
Pistikühendused, elektrilised, 
ümmargused, ühendatud keermestatud 
rõngaga, tulekindlad või 
mittetulekindlad, töötemperatuurid 175 
°C pidevalt, 200 °C pidevalt, 260 °C 
tippväärtusega. Osa 4: Isefikseeruva 
mutriga paigaldatav pistikupesa. 
Tootestandard 

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, 
coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-
resistant, operating temperatures 175 °C continuous, 
200 °C continuous, 260 °C peak - Part 4: Jam-nut 
mounted receptacle - Product standard 
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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

Käesolev Eesti standard EVS-EN 2997-
4:2000 sisaldab Euroopa standardi EN 
2997-4:1997 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 2997-
4:2000 consists of the English text of the 
European standard EN 2997-4:1997. 

Käesolev dokument on jõustatud 
11.01.2000 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 11.01.2000 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
Käesolev standard määrab kindlaks 
keermestatud rõngaga ühendatud 
ümmarguste elektripistikühenduste seeria 
isefikseeruva mutriga paigaldatavate 
pistikupesade parameetrid. 

Scope: 
 

ICS 49.060 

Võtmesõnad: alusplaat, elektrilised pistikühendused, fiksaatorid, kinnitamine, 
lennundustööstus, mutrid, tehnilised andmed, ühendusseadmed 
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