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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 312:2010) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 112 „Wood-based panels“, mille 
sekretariaati haldab AFNOR. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2011. a märtsiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2011. a märtsiks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguste subjekt. CENi [ja/või 
CENELECi] ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

See dokument asendab standardit EN 312:2003. 

Võrreldes standardiga EN 312:2003 on tehtud järgmised peamised muudatused: 

a) on lisatud uued paksusvahemikud; 

b) teatavaid paindetugevuse, elastsusmooduli ja paksuses pundumise väärtusi on muudetud. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded standardis EN 309 määratletud lamepressitud või 
valtspressitud pealistamata puitlaastplaatidele. 

MÄRKUS 1 Seda standardit on mainitud ehitusvaldkonna standardis EN 13986. Selles standardis spetsifitseeritud 
toodetele on standardis EN 13986 viidatud kui vaiksidususega puitlaastplaatidele. 

Selles standardis loetletud väärtused on seotud toote omadustega, kuid nad ei ole normväärtused 
projektarvutustes kasutamiseks. 

MÄRKUS 2 Sellised normväärtused (nt  kasutamiseks standardi EN 1995-1-1 projektarvutustes) on antud kas standardis 
EN 12369-1 või tuletatakse katseliselt vastavalt standarditele EN 789, EN 1058 ja ENV 1156. 

Samuti on antud lisainformatsioon täiendavate omaduste kohta teatud rakendustes. 

MÄRKUS 3 Vastavalt sellele standardile võib puitlaastplaate nimetada P1- kuni P7-plaatideks. P4 kuni P7 liiki plaadid on 
ette nähtud kasutamiseks ehituslike kande- või jäikuselementide, nt seinad, põrandad, katused ja I-talad (vt EN 1995-1-1 
ja/või teostusstandardid), konstrueerimisel ja valmistamisel. 

See standard ei rakendu ekstrusioonplaatidele ja linaluuplaatidele, mida on käsitletud vastavalt standardites  
EN 14755 ja EN 15197. 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

EN 120. Wood based panels — Determination of formaldehyde content — Extraction method called the 
perforator method 

EN 309:2005. Particleboards — Definition and classification 

EN 310. Wood-based panels — Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength 

EN 311. Wood-based panels — Surface soundness — Test method 

EN 317. Particleboards and fibreboards — Determination of swelling in thickness after immersion in water 

EN 318. Wood based panels — Determination of dimensional changes associated with changes in relative 
humidity 

EN 319. Particleboards and fibreboards — Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the 
board 

EN 321. Wood-based panels — Determination of moisture resistance under cyclic test conditions 

EN 322. Wood-based panels — Determination of moisture content 

EN 323. Wood-based panels — Determination of density 

EN 324-1. Wood-based panels — Determination of dimensions of boards — Part 1: Determination of thickness, 
width and length 

EN 324-2. Wood-based panels — Determination of dimensions of boards — Part 2: Determination of 
squareness and edge straightness 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade



EVS-EN 312:2010 

5 

EN 326-1. Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 1: Sampling and cutting of test 
pieces and expression of test results 

EN 326-2. Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 2: Quality control in the factory 

EN 326-3. Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 3: Inspection of an isolated lot of 
panels 

EN 717-1. Wood-based panels — Determination of formaldehyde release — Part 1:  Formaldehyde emission by 
the chamber method 

EN 1087-1. Particleboards — Determination of moisture resistance — Part 1: Boil test 

EN 12871. Wood-based panels — Performance specifications and requirements for load bearing boards for use 
in floors, walls and roofs 

EN 13986:2004. Wood-based panels for use in construction — Characteristics, evaluation of conformity and 
marking 

ISO 3340. Fibre building boards — Determination of sand content 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse standardites EN 13986:2004 ja EN 309:2005 ning alljärgnevalt esitatud 
termineid ja määratlusi. 

3.1 
kuivad tingimused (dry conditions) 
tingimused, mis vastavad standardi EN 1995-1-1:2004 kasutusklassile 1, mida iseloomustab materjali 
niiskussisaldus, mis vastab temperatuurile 20 °C ja aastas vaid mõnel nädalal 65 % ületavale ümbritseva õhu 
suhtelisele niiskusele 

3.2 
niisked tingimused (humid conditions) 
tingimused, mis vastavad standardi EN 1995-1-1:2004 kasutusklassile 2, mida iseloomustab materjali 
niiskussisaldus, mis vastab temperatuurile 20 °C ja aastas vaid mõnel nädalal 85 % ületavale ümbritseva õhu 
suhtelisele niiskusele 

3.3 
üldotstarbelised (general purpose) 
kõik koormust mittekandvad rakendused, nt mööblis ja sisustuses 

3.4 
koormustkandvad (load-bearing) 
kasutamine kandetarindis, st ühendatud detailide koostus, mis on konstrueeritud andmaks rajatisele 
mehaanilise vastupidavuse ja püsivuse 

MÄRKUS On käsitletav ka ehitusliku kasutamisena. 

4 LIIGITUSED 

Seitse liiki plaate on liigitatud ja eristatud järgnevalt: 

 P1 Üldotstarbelised plaadid kasutamiseks kuivades tingimustes; 

 P2 Sisustuse plaadid (kaasa arvatud mööbliplaadid) kasutamiseks kuivades tingimustes; 

 P3 Koormust mittekandvad plaadid kasutamiseks niisketes tingimustes; 

 P4 Kandetarindite plaadid kasutamiseks kuivades tingimustes; 
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