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Lennunduse ja kosmonautika seeria. 
Universaalpeaga kadmeeritud 
kuumuskindlast nikli baasil sulamist NI-
P11 umbneedid, tollimõõdustikus seeria

Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in 
heat resisting nickel base alloy NI-P11, cadmium 
plated, inch based series 
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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

Käesolev Eesti standard EVS-EN 
3141:2000 sisaldab Euroopa standardi EN 
3141:1996 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 
3141:2000 consists of the English text of 
the European standard EN 3141:1996. 

Käesolev dokument on jõustatud 
11.01.2000 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 11.01.2000 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
Käesolev standard määrab kindlaks 
universaalpeaga kadmeeritud 
kuumuskindlast nikli baasil sulamist NI-
P11 umbneetide parameetrid 
(tollimõõdustikus seeria), suurima 
kasutustemperatuuriga 235 °C. 

Scope: 
 

ICS 49.030.60 

Võtmesõnad: kadmeerimine, kuumuskindel materjal, lamepeaneet, lennukitööstus, 
mõõde, neet, niklisulam, pinnatöötlus, tähistus, ümarpeaneet 
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