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EN 50160:2007 EESSÕNA 
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1   KÄSITLUSALA JA EESMÄRK 

1.1  Käsitlusala 

Käesolev Euroopa standard määrab, kirjeldab ja defineerib madal- ja keskpinge elektrijaotusvõrkude pinge 

põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis normaaltalitlusel. Standard kirjeldab pinge tunnus-
suuruste piirväärtusi või prognoositavaid väärtusi kogu jaotusvõrgus, aga mitte üksiku elektrivõrgu kasutaja 

tavalist keskmist olukorda. 

MÄRKUS 1 Madal- ja keskpinge määratlused on alajaotistes 3.7 ja 3.8. 

Euroopa standard ei kehti järgmiste ebanormaalsete talitluste korral: 

� ajutise elektrivarustuse korraldamine elektrivõrgu kasutajate toite jätkamiseks või toitekatkestuse 

ulatuse ja kestuse vähendamiseks olukorras, mis on tekkinud rikke tagajärjel või hooldus- ja ehitustööde 

tõttu; 

� elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldise või seadmestiku mittevastamine asjakohastele standarditele või 

riigiasutuste või jaotusvõrgu käitaja kehtestatud liitumise tehnilistele nõuetele, sh pikihäiringute 

emissiooni piirnivoodele. 

MÄRKUS 2 Elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldis võib sisaldada nii koormust kui ka genereerimist. 

� erandolukorrad, konkreetsemalt öeldes 

� erandlikud ilmastikuolud ja muud loodusõnnetused, 

� kolmandate osapoolte sekkumine, 

� võimuorganite otsused, 

� seaduslikud streigid, 

� vääramatu jõud, 

� välistest sündmustest tingitud võimsusvajak. 

Käesolevas standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks elektromagnetilise ühilduvuse 

nivoodena või elektrivõrgu kasutaja pikihäiringute emissiooni piirnivoodena jaotusvõrgus. 

Käesolevas standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks seadmestiku toote- ja 
paigaldusstandardite nõuete määratlemisel. 

MÄRKUS 3 Seadme talitlus võib halveneda, kui teda kasutatakse tootestandardi nõuetele mittevastavates toite-
tingimustes. 

Käesoleva standardi võib täielikult või osaliselt asendada elektrivõrgu kasutaja ja jaotusvõrgu käitaja vahelise 
lepingu tingimustega. 

1.2  Eesmärk 

Käesoleva Euroopa standardi eesmärk on määratleda ja kirjeldada toitepinge tunnussuurusi 

� sageduse, 

� väärtuse, 

� lainekuju, 

� faasidevaheliste pingete sümmeetria suhtes. 

Need tunnussuurused võivad jaotusvõrgu normaaltalitlusel muutuda koormuse muutumise, mingi seadmestiku 
genereeritud häiringute ja peamiselt välistest sündmustest põhjustatud rikete tõttu. 

See dokum
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Tunnussuuruste muutumine toimub iga liitumispunkti suhtes juhuslikul ajal ja igal ajahetkel juhuslikus asukohas. 
Sellise vaheldumise tõttu võib eeldada, et tunnussuurused ületavad etteantud piirväärtusi väga harva. 

Mõned pinget mõjutavad nähtused on eriti ettearvamatud, mistõttu vastavatele tunnussuurustele on väga 

keeruline anda sobivaid täpseid väärtusi. Seepärast tuleb käesolevas standardis sellistele nähtustele, nagu 

näiteks pingelohud ja pinge katkestused, antud väärtusi vastavalt tõlgendada. 

2   NORMIVIITED 

Alljärgnev dokument on käesoleva dokumendi rakendamiseks vältimatult vajalik. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 

muudatustega. 

IEC 60050-161 International Electrotechnical Vocabulary � Chapter 161: Electromagnetic compatibility 

EE  MÄRKUS Rahvusvahelise elektrotehnikakomisjoni sõnastik on 2000. aastal avaldatud eestikeelse standardina:  
EVS-IEC 60050-161:2000  Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus. 

3   MÄÄRATLUSED 

Käesolevas standardis kasutatakse alljärgnevaid määratlusi. 

3.1 
elektrivõrgu kasutaja (network user) 

Osapool, kes saab elektrijaotusvõrgust elektrienergiat või kes annab elektrienergiat elektrijaotusvõrku. 

party being supplied by or supplying to an electricity distribution network 

3.2 
jaotusvõrgu käitaja (distribution network operator � DNO) 

Antud piirkonnas jaotusvõrgu käituse eest vastutav osapool, kes tagab jaotusvõrgu korrashoiu ja vajaduse 

korral arendamise, et kindlustada jaotusvõrgu pikaajaline võime rahuldada õigustatud nõudlusi elektrienergia 

jaotamisel. 

party responsible for operating, ensuring the maintenance of and, if necessary, developing the distribution 
network in a given area and, for ensuring the long term ability of the network to meet reasonable demands for 
the distribution of electricity 

3.3 
liitumispunkt (supply terminal) 

Lepingujärgselt kindlaksmääratud punkt jaotusvõrgus, milles toimub elektrienergia vahetus lepingupartnerite 
vahel. 

MÄRKUS Liitumispunkt ei pruugi kokku langeda elektrienergia mõõtepunkti või ühisliitumispunktiga. 

point in a distribution network designated as such and contractually fixed, at which electrical energy is 
exchanged between contractual partners 

NOTE This point can differ from, for example, the electricity metering point or the point of common coupling. 

3.4 
toitepinge (supply voltage) 

Antud ajal liitumispunktis teatud ajavahemiku jooksul mõõdetud pinge efektiivväärtus. 

r.m.s. value of the voltage at a given time at the supply terminal, measured over a given interval 
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