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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 534:2006+A1:2010) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 128 „Roof covering 
products for discontinuous laying and products for wall cladding“, mille sekretariaati haldab NBN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2010. a. septembriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid 
peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2010. a septembriks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN [ja/või 
CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

See dokument asendab standardit !EN 534:2006". 

See dokument sisaldab muudatust 1, mille CEN on heaks kiitnud 09.02.2010. 

Muudatusega lisatud või muudetud teksti algus ja lõpp tekstis on tähistatud sümbolitega !". 

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Standardimiskomiteele (CEN) andnud Euroopa 
Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon, ja see toetab EL-i direktiivi(de) olulisi nõudeid. 

Teave EL-i direktiivi(de) kohta on esitatud teatmelisas ZA, mis on selle dokumendi lahutamatu osa. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, 
Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, 
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, 
Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See Euroopa standard spetsifitseerib laineliste bituumenkatuseplaatide tehnilised omadused nende 
tehasest väljastamisel ning määrab kindlaks katse- ja järelevalvemeetodid. See on rakendatav ka toodete 
vastavuse hindamisel selle standardi nõuetele. 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral 
kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne 
koos võimalike muudatustega. 

ENV 1187. Test methods for external fire exposure to roofs 

EN 13501-1. Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification 
using test data from reaction to fire tests 

EN 13501-5. Fire classification of construction products and building elements — Part 5: Classification 
using data from external fire exposure to roofs tests 

EN ISO 9001. Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000) 

ISO 7892. Vertical building elements — Impact resistance tests — Impact bodies and general test 
procedures 

3 SÜMBOLID JA LÜHENDID 

L plaadi pikkus [mm] 

w plaadi laius [mm] 

H lainete kõrgus [mm] 

f plaadi läbipaine koormamisel [mm] 

e nimipaksus [mm] 

P plaadi mass [kg/m2] 

F koormus [N] 

p lainete samm [mm] 

E täisnurksus [mm/m] 

 temperatuuritegur [1/K] 

4 ÜLDIST 

Laineliste bituumenplaatide valmistamiseks kasutatakse orgaaniliste ja/või anorgaaniliste kiudude ja 
bituumeni homogeenset segu. Laineliste bituumenplaatide omaduste garantiiks on nende kuju ja 
struktuur ning lähtematerjalide kvaliteet. 

Lainelised bituumenplaadid võivad olla läbivalt värvilised. Bituumenplaadid võivad olla tarnitud ka 
värvilise või värvitu, tugevasti nakkunud pinnakihiga, mis võib olla omakorda kaetud või mittekaetud 
graanulitest või helvestest pinnakattega. 

Lainelised bituumenplaadid võivad olla valmistatud ühe- või mitmekihilise tootena. 
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