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EUROOPA EESSÕNA 

Dokumendi (EN 1708-2:2018) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 121 „Welding and allied 
processes“, mille sekretariaati haldab DIN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2019. a juuniks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2019. a juuniks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei 
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 

See dokument asendab standardit EN 1708-2:2000. 

Peamised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on järgmised: 

a) normiviiteid ja kirjandust on uuendatud; 

b) protsessinumbreid on uuendatud standardi EN ISO 4063 kohaselt; 

c) tabelitest 2, 3, 4 ja 5 on kustutatud viide standardile EN ISO 9692-2. 

EN 1708 „Welding — Basic welded joint details in steel“ koosneb järgmistest osadest: 

— Part 1: Pressurized components; 

— Part 2: Non internal pressurized components. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

Selle dokumendi eesmärk on näidata usaldusväärseid ja aktsepteeritud keevisühendusi, mis kohalduvad 
survevabadele keevitatud komponentidele. See ei edenda ühenduste standardiseerimist, mida võiks 
pidada kohustuslikuks või arendust mis tahes viisil piiravaks. Vajaduse korral arvestatakse kandevõime, 
otstarbeks sobivuse (fitness for purposes), väsimuse ja korrosioonipinge nõuetega. 

See dokument sisaldab näiteid ühendustest, mis on keevitatud järgmiste protsessidega 
(protsessinumbrid standardi EN ISO 4063 kohaselt): 

— käsikaarkeevitus (111); 

— täidistraadiga kaarkeevitus ilma kaitsegaasita (114); 

— räbustikaarkeevitus (12); 

— MIG-keevitus; täistraat metallkaarkeevitus inertgaasis (131); 

— MAG-keevitus; täistraat metallkaarkeevitus aktiivgaasis (135); 

— MAG-keevitus räbutäidistraadiga; räbutäidistraat metallkaarkeevitus aktiivgaasis (136); 

— MAG-keevitus metalltäidistraadiga; metalltäidistraat metallkaarkeevitus aktiivgaasis (138); 

— MIG-keevitus räbutäidistraadiga; räbutäidistraat metallkaarkeevitus aktiivgaasis (132);  

— MIG-keevitus metalltäidistraadiga; metalltäidistraat metallkaarkeevitus inertgaasis (133); 

— TIG-keevitus; kaitsegaaskaarkeevitus sulamatu volframelektroodiga (14). 

Muud protsessid kokkuleppel. 

Lisanõudeid käsitletakse olemasolevate rakendusstandardite kohaselt. 

2 NORMIVIITED 

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt 
või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. 
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

EN 1792. Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes 

EN ISO 2553. Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints  
(ISO 2553) 

EN ISO 9692-1. Welding and allied processes - Types of joint preparation – Part 1: Manual metal arc 
welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels  
(ISO 9692-1) 

EN ISO 9692-2. Welding and allied processes - Joint preparation – Part 2: Submerged arc welding of steels 
(ISO 9692-2) 

EN ISO 15614-1. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding 
procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys 
(ISO 15614-1) 

EN ISO 17659. Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO 17659) 
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