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EN 60076-6:2008 EESSÕNA 

IEC tehnilise komitee TC 14 (Power transformers) poolt koostatud standardikavandi 14/538/CDV, tulevase 
rahvusvahelise standardi IEC 60076-6 esimese väljaande tekst esitati IEC ja CENELECi paralleelsele 
kiirendatud heakskiidu protseduurile ja võeti CENELECi poolt 2008-06-01 vastu kui EN 60076-6. 

Käesolev standard asendab standardi EN 60289:1994 + A11:2002. 

Võrreldes standardiga EN 60289:1994, sisaldab EN 60076-6:2008 järgmisi olulisi tehnilisi muudatusi: 

― jaotiste “Määratlused”, “Nimiandmed” ja “Katsed” oluline laiendamine, 

― kindlam vahetegemine määratluste ja nimiandmete vahel, 

― jaotiste “Katsed” alajaotised arvestavad asjakohaste EN 60076 standardite viimaste muudatustega, 

― reaktorite isolatsioonikatsed on nüüd kooskõlas trafode isolatsioonikatsetega vastavalt standardile 
EN 60076-3:2001, 

― kindel vahetegemine õlitäitega reaktorite ja kuivreaktorite vahel, 

― dokument võimaldab lihtsamat käsitsemist ja on iseseisvam kui EN 60289, 

― tühjendusreaktori esitlemine 9. jaotise osana, 

― kuivtrafode keerdudevahelise liigpingekatse tutvustamine (Lisa E) 

― nüüd sissetoodud teatmelisad annavad olulist taustainfot: 

― Lisa A (teatmelisa) – Teave põikreaktori lülitamisest ja erirakendustest 

― Lisa B (teatmelisa) – Reaktorite magnetkarakteristik  

― Lisa C (teatmelisa) – Kolmefaasiliste reaktorite vastastikune reaktants, sidestustegur ja ekvivalentsed 
reaktantsid  

― Lisa D (teatmelisa) – Kadude temperatuuriparandus õlitäitega, õhupiluga ja magnetekraaniga 
õhksüdamikreaktoritele  

― Lisa F (teatmelisa) – Lühisekatsed 

― Lisa G (teatmelisa) – Takistid – karakteristikud, spetsifikatsioon ja katsed. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

― viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi 
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või 
jõustumisteatega kinnitamisega 

 

(dop) 

 

2009-03-01 

― viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate 
rahvuslike standardite tühistamiseks 

 
(dow) 

 
2011-06-01 

 

Lisa ZA on lisanud CENELEC. 
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SISSEJUHATUS 

Standardi IEC 60076 käesolev osa annab aluse käsitlusalas esitatud reaktori tüüpide määratlemiseks ja 
katsetamiseks. Dokument annab samuti mõningat olulist teavet reaktori teatud rakendusteks, et aidata koostada 
reaktori spetsifikatsiooni. 

Kus iganes võimalik, on tehtud viiteid standardi IEC 60076 jõutrafosid puudutavate teiste osade tehnilistele 
jaotistele. Siiski, kuna reaktoritel on trafodega võrreldes teatud põhimõttelisi erinevusi, leidub spetsiifilisi 
kaalutlusi, mis kehtivad ainult reaktorite määratlemisel, katsetamisel ja rakendamisel. Need sisalduvad 
standardi IEC 60076 käesolevas osas. 

Jaotised 1 kuni 6 moodustavad dokumendi üldise osa, mis kehtib kõikidele reaktori tüüpidele. Jaotised 7 kuni 12 
käsitlevad konkreetseid reaktori tüüpe individuaalselt. Üldiselt kohaldub mingile konkreetsele reaktorile ainult 
üks jaotistest 7 kuni 12. 

Standardi IEC 60076 käesolev osa sisaldab rohkem kui üht määratluste alajaotist. Jaotises 3 antud üldised 
määratlused kehtivad kogu standardi ulatuses. Iga konkreetset reaktorit käsitlev jaotis 7 kuni 12 sisaldab 
määratluste alajaotist, mis seostub antud reaktoriga ja mida rakendatakse ainult antud jaotises. 

Jaotised 7 kuni 12 on ühesuguse struktuuriga. Selles struktuuris sätestab nimiandmete alajaotis vähima teabe, 
mille ostja peab andma reaktori määratlemisel. Igas jaotises olevas katse alajaotises on määratletud 
asjakohased katsed, mida kohaldatakse sellele konkreetsele reaktori tüübile, ja see alajaotis võib sisaldada ka 
teatud täiendavaid punkte, mille osas tuleb kokku leppida tellimise ajal.    

Lisad A, B, C, D, F ja G annavad täiendavat teavet reaktori teatud rakendusteks ja katsetamiseks. Lisa E 
kirjeldab keerdudevahelist isolatsioonikatset. 

Standardi IEC 60076 käesolev osa hõlmab nii kuivreaktoreid kui ka õlitäitega reaktoreid ning on selgitatud, 
millised jaotised või alajaotised kehtivad ainult ühele nendest tüüpidest. 

Kus võimalik, on standardi IEC 60076 käesoleva osa nõuded harmoneeritud ekvivalentse IEEE standardiga. 

1 KÄSITLUSALA 

Standardi IEC 60076 käesolev osa kehtib järgmistele reaktori tüüpidele: 

― põikreaktorid; 

― pikireaktorid, kaasa arvatud voolu piiravad reaktorid, neutraali maandusreaktorid, võimsusvoogude 
juhtimise reaktorid, mootori käivitusreaktorid, kaarahju jadareaktorid; 

― filterreaktorid (häälestusreaktorid); 

― kondensaatori summutusreaktorid; 

― kondensaatori tühjendusreaktorid; 

― maandustrafod (neutraali moodustajad); 

― kaarekustutuspoolid (kaarekustutusreaktorid); 

― HVDC ja tööstuse jaoks kasutatavad silumisreaktorid; 

välja arvatud järgmised reaktorid:  

― alla 1 kVAr nimivõimsusega ühefaasilised ja alla 5 kVAr nimivõimsusega kolmefaasilised reaktorid; 

― eriotstarbelised reaktorid, nagu liini kõrgsagedusside filtrid või veeremile paigaldatavad reaktorid. 
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Seal, kus väikeste või eriotstarbeliste reaktorite jaoks IEC standardid puuduvad, võib standardi IEC 60076 
käesolevat osa rakendada kas tervikuna või osaliselt. 

2 NORMIVIITED 

Allpoolviidatud dokumendid on vältimatult vajalikud käesoleva standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete 
korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne 
koos võimalike muudatustega. 

IEC 60060-1:1989, High-Voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements 

IEC 60076-1:1993, Power transformers – Part 1: General 

Amendment 1 (1999) 

IEC 60076-2:1997, Power transformers – Part 2: Temperature rise 

IEC 60076-3:2000, Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air 

IEC 60076-4:2002, Power transformers – Part 4: Guide to lightning impulse and switching impulse testing – 
Power transformers and reactors 

IEC 60076-5:2006, Power transformers – Part 5: Ability to withstand short-circuit 

IEC 60076-7:2005, Power transformers – Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers 

IEC 60076-8:1997, Power transformers – Part 8: Application guide 

IEC 60076-10:2005, Power transformers – Part 10: Determination of sound levels 

IEC 60076-11:2004, Power transformers – Part 11: Dry-type transformers 

IEC 60137, Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V 

IEC 60270, High-voltage test techniques – Partial discharge measurements 

IEC 60721-2-6, Classification of environmental conditions – Part 2: Environmental conditions appearing in 
nature. Earthquake vibration and shock 

IEC 60815, Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions 

IEC 60905:1987, Loading guide for dry-type power transformers 

IEC 60943:1998, Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment, in 
particular for terminals 
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