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EUROOPA EESSÕNA 

Dokumendi (EN 12390-7:2019) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 104 „Concrete and related 
products“, mille sekretariaati haldab SN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2019. a detsembriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2019. a detsembriks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta 
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 

See dokument asendab standardit EN 12390-7:2009.  

See standard on üks betooni katsetamise standardisarja kuuluvatest standarditest. 

EN 12390 „Testing hardened concrete“ („Kivistunud betooni katsetamine“) koosneb järgmistest osadest: 

— Part 1: Shape, dimensions and other requirements of specimens and moulds; 

— Part 2: Making and curing specimens for strength tests; 

— Part 3: Compressive strength of test specimens; 

— Part 4: Compressive strength – Specification for testing machines; 

— Part 5: Flexural strength of test specimens; 

— Part 6: Tensile splitting strength of test specimens; 

— Part 7: Density of hardened concrete; 

— Part 8: Depth of penetration of water under pressure; 

— Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion; 

— Part 12: Determination of the potential carbonation resistance of concrete: Accelerated carbonation 
method (koostamisel); 

— Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression; 

— Part 14: Semi-adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its 
hardening process; 

— Part 15: Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening 
process; 

— Part 16: Determination of the shrinkage of concrete (koostamisel); 

— Part 17: Determination of creep of concrete in compression (koostamisel); 

— Part 18: Determination of the chloride migration coefficient (koostamisel). 

Selles väljaandes on tehtud järgmised olulised tehnilised muudatused võrreldes standardiga  
EN 12390-7:2009: 

a) toimetuslikud parandused; 

b) tehnilised parandused. 
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CEN-CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See dokument esitab kivistunud betooni tiheduse määramise meetodi. Standard on rakendatav kerg-, 
normaal- ja raskebetoonile. 

Standardis eristatakse järgmisi kivistunud betooni olekuid: 

1) nagu saadud;1 

2) veega küllastatud; 

3) kuivatuskapis kuivatatud. 

Määratakse kivistunud betoonist katsekeha mass ja maht ning arvutatakse betooni tihedus. 

2 NORMIVIITED 

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või 
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata 
viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

EN 12390-1. Testing hardened concrete — Part 1: Shape, dimensions and other requirements for 
specimens and moulds 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Selles dokumendis puudub terminite ja määratluste loetelu. 

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel 
aadressidel: 

— IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt http://www.electropedia.org/; 

— ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt http://www.iso.org/obp. 

4 SEADMED 

4.1 Nihik ja mõõtjoonlaud, katsekeha mõõtmiseks, maksimaalse lubatava veaga ±0,5 % mõõtmest. 

4.2 Kaal, varustatud riputiga katsekeha kaalumiseks õhus ja vees, maksimaalse lubatava veaga 
˜0,1 %™ kaalutavast massist. 

4.3 Veeanum, varustatud seadmega veetaseme hoidmiseks ja piisava suurusega riputatud katsekeha 
täielikuks uputamiseks konstantses sügavuses (vt joonis 1). 

Kui kaalude lugem on mõjutatud nõutava täpsuse piires katsekeha uputamise ajal toimuvast 
veeväljasurvest, tuleb veeanumaga sobitada seade veetaseme muutumatuna hoidmiseks. Veeanum peab 
olema piisavalt suur võimaldamaks katsekeha täielikku uputamist. 

4.4 Ventileeritav kuivatuskapp, mis on reguleeritav temperatuurile (105 ± 5) °C. 

MÄRKUS Seadmete valik sõltub katsekeha mahu määramise meetodist. 

                                                      

1 EE MÄRKUS Katsekeha olek laborisse saabudes. 
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